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AlfaTronix Sarl si occupa del mercato
francofono e italiano. La documentazione
tecnica e commerciale di AlfaTronix è
disponibile in 10 lingue differenti. 

AlfaTronix ha ricevuto il premio “Export
Award” di “TradePartners UK” per il successo
eccezionale nel superare le barriere
linguistiche e culturali nel commercio globale.
In Europa l’espansione è continua e
recentemente le vendite sono decollate anche
sul continente americano.

AlfaTronix riceve continuamente premi per la
qualità e l’innovazione nella produzione ed è
certificata ISO9001. L’area di produzione
utilizza le tecniche di fabbricazione “World-
Class Manufacturing” al fine di prevenire i
difetti di fabbricazione, ridurre gli sprechi ed
assicurare un continuo miglioramento. 

L’azienda eccelle nella produzione di
convertitori elettrici che sono compatti, che
non si surriscaldano e che emettono livelli
trascurabili di RFI (rumore in uscita). I
prodotti sono fabbricati usando la tecnologia
di “montaggio a scheda” per migliorare
l’affidabilità e ridurre il costo. 

AlfaTronix è stata fondata 25 anni fa per
produrre convertitori elettrici affidabili per

il settore marittimo. Questi convertitori
alimentano le apparecchiature dei
sistemi di trasporto e di navigazione e
sono utilizzati spesso in situazioni
pericolose. Oggi AlfaTronix fabbrica

convertitori elettrici CC – CC e CA – CC per
tutti i tipi di apparecchiature elettriche
presenti sugli autoveicoli, sulle imbarcazioni
e sugli aerei. 

L’azienda ha sede in Poole (Dorset), sul
litorale sud della Gran-Bretagna ed impiega
25 dipendenti. Le vendite annuali sono
superiori a 2 milioni di sterline e, con clienti
in oltre 30 paesi, le esportazioni ora
costituiscono la maggior parte della
produzione. Il sistema di distribuzione è in
continua evoluzione e l’azienda è sempre alla
ricerca di distributori dinamici ed efficaci. 

Il quartiere generale e lo stabilimento di
produzione sono situati a Poole. AlfaTronix
Sarl è un’azienda consociata con sede a Parigi.
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I Convertitori PowerVerter 
24Vcc-12Vcc. Gamma DD

Questi convertitori permettono di fare
funzionare le apparecchiatura di uso corrente a
12Vcc a partire da un‘alimentazione elettrica a
24Vcc presente sugli autoveicoli a motore
diesel e imbarcazioni e da un’alimentazione a
28Vcc presente sugli aerei.

La gamma PowerVerter è costituita da dieci
prodotti da 3 A a 30 A nelle configurazioni
isolate o a massa comune più un modello a
50/60 A a massa comune. Questi prodotti sono
stati ottimizzati per le applicazioni di uso
corrente da 24Vcc a 12Vcc come quelle sui
veicoli per trasporti pesanti, le autovetture, gli
autobus, le macchine per l’edilizia, l’industria
del legno ed i veicoli agricoli così come quelle
sulle imbarcazioni per uso commerciale e
turistico e su tutti i tipi di aeromobili.

Tutti i prodotti della gamma PowerVerter sono
marchiati CE ed E. Tutti rispondono alle norme
FCC categoria B. 

I Convertitori 12Vcc-12Vcc e
12Vcc-24Vcc. Gamma DD

Come i PowerVerter, questi convertitori
permettono di fare funzionare le apparecchiature
standard su delle reti a corrente continua differenti.
Le configurazioni includono 12Vcc-12Vcc
(stabilizzatori) e 12Vcc-24Vcc (survoltori). 

La gamma dei convertitori elettrici AlfaTronix
è destinata ad alimentare le apparecchiature
elettriche portatili a bordo di autoveicoli,
imbarcazioni e aerei così come una varietà di
installazioni fisse. 

La gamma di prodotti è stata divisa in due
categorie principali in funzione delle tensioni
che possono essere gestite. 
La gamma AD permette di alimentare
apparecchiature funzionanti a 12Vcc, 24Vcc o
48Vcc a partire da un‘alimentazione di rete di
115Vca o 230Vca. La gamma “Desktop” è un
sottogruppo di prodotti all’interno della
gamma AD. Essa permette di alimentare dalla
rete elettrica in ca le radio ricetrasmittenti
funzionanti a 12Vcc. 

La gamma DD PowerVerter permette di fare
funzionare apparecchiature di serie a 12Vcc a
partire da una tensione elettrica di 24Vcc
fornita a bordo degli autoveicoli,
imbarcazioni e aerei oppure apparecchiature a
24Vcc a partire da una tensione a 12Vcc.

Entrambe le gamme di convertitori sono
operanti in commutazione e sono fabbricate
usando la tecnologia di assemblaggio a
scheda.

Tutti i prodotti possono essere usati per
caricare accumulatori al piombo a tensione
ininterrrotta, purchè vengano osservate le
istruzioni fornite dal fabbricante
dell’accumulatore. 

Gli alimentatori  
Gamma AD

Gli alimentatori, chiamati comunemente unità
“Brick in the Lead”, permettono di utilizzare le
apparecchiature funzionanti a 12Vcc, 24Vcc o
48Vcc a partire da un’alimentazione di corrente
alternata compresa tra 85 a 135Vca e 170 a
265Vca. La serie AD accetta un’ampia gamma
di frequenze di ingresso CA comprese 50, 60 e
400Hz. La selezione della tensione in ingresso
è automatica e non richiede una regolazione
manuale. La potenza di alimentazione continua
varia da 36 a 240 Watt su cinque modelli. La
tensione nominale in uscita è fissata in
fabbrica a 12Vcc, 24Vcc o 48Vcc.

Queste unità possono essere utilizzate per
alimentare radiotelefoni ed altri apparecchi
alimentati in CA da rete utilizzati negli uffici,
nelle cabine mobili dei cantieri, nelle cabine di
telecomunicazione, nelle centraline telefoniche,
nei siti dei ripetitori, sulle imbarcazioni, negli
impianti offshore, ecc. 

La gamma AD Desktop è un sottogruppo di
prodotti AD, essa è comunemente conosciuta
come le unità “Wedge”. Essa permette di
alimentare dalla rete elettrica in ca le
radioricetrasmittenti a 12Vcc costituendo un
blocco unico con queste ultime. 

Le unità della gamma AD sono conformi alla
Direttiva Europea sulle Basse Tensioni e sono
marchiate CE. Inoltre rispondono alle norme
UL1950 e FCC categoria B.
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